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1 Canali sono vie i ndi pendenti “dic 1/0; 
ciascun © canale opera indipendantemente ‘da 


ciascun (altro 0.006 
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Un Canale consente ad una sola | peri feri ca 
( di quelle ad esso collegate ) di comuni- 


care con la memoria 
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Ciascuna © operazione richiesta alla «-peri ferica 


collegata ad un canale può richiedere un 
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trasferimento- —di-—dati-- “che “deve” “èssére In 
xi i i 


una sola direzione |: Î 


> OUTPUT : (da Memoria al Perifer 


INPUT: da Periferica a Memoria 
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Per. ciascuna operazione di 1/0 occorre speci ficare 





Nome del Canal 0! 
fi° fi gal 9° Q- i 


Nome della Peri ferica 


h,i.2,. 


Direz l’one.. Ì del. --Trasferi mento... dei--.-Da ti 16-00) ; ETA 


INPUT : 10 se scambio caratteri ,° 88 no 


1 si 
» OUTPUT : 0 di 
Operazione che si intende etfettuare di 
.- Classe e 
- Scambio caratteri 20 0 TT. 104° 
- Senza scambio caratteri TT = N00 


- Esecuzione immediata (sgancio) - TT = fi 


»- Codice : operazione richiesta alla perife- 
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C = Codice. Comando cl usnat 
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ISTRUZIONI 


DI ( continua ) 


Se il Canale è impegnato segnala que 


sta evenienza; se è libero si, com 


porta allo stesso modo della WAIT 


‘Aggiorna: il ©’ CCW con particolari  va- 


lori di servizio. 


Viene utilizzata dalle sole Unità Di- 


SCO. 
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SEGNALAZIONI 
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La WAIT e la TEST le rendono disponibili in 


una struttura a due livelli 


CC = # Condizioni normali di canale 
tari 
‘Cc = 2 Condizioni anomale di canale 
CC = 3 


Canale fuori servizio (MAI !) 


Canale occupato 


REGISTRO = CONDIZIONI 





Contiene informazioni che. specificano ‘meglio 


quanto indicato dal CC 


“ REGISTRO. FINE SCAMBIO 


Contiene l'indirizzo del Byte successivo 


all'ultimo scambiato . 
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REGISTRO CONDIZIONI 
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un byte che contiene il separatore solo 


nel caso della interfaccia seriale 


R_C 





contiene Ga bits il cui significato di 
pende dal ‘tipo di governo e dal tipo 


di periferica che si sta trattando. 


“SED sl RC si trovano in zona ri | 


A servata di memoria (ZRM) 
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PERIFERICA 








In entrambi i casi il nome coincide 
con quello fisico della periferica che 


definito all'atto della installa- 
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SEGNALAZIONI 


Valgono le stesse regole date per Il 
BASIC quando si usa la clausola "AND 
60". SI 

Nel caso Assembler però l' istruzione 
WAIT e l'istruzione TEST fanno rife- 
rimento al canale e non alla perife 


rica. 
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ISTRUZIONI CON 


STAMPA - TASTIERA - VIDEO 


INTO NOME’, ‘CAMPO PARAMETRI" 


un immediato che contiene 





- NOME DELLA PERIFERICA 


Stampa integrata 
Di splay 

Tastiera 

Cicalino 


Rotella decimali 


su <m_ a SY > Ta 


Video grafico 


= COHANDO 


La codifica è specifica per ogni 
periferica 








CAMPO == PARAMETRI 


Ove necessario contiene informazioni uti 


li per l' operazione 





INIOT O "HOME' 


Compila Codice Condizione e Registro Con 


dizioni secondo quanto richiesto nel cam 


po comando dell'immediato nome . 


Si consiglia di utilizzare per la sola Stam 
nante essendo le altre istruzioni interferenti 
con l'attività del sistema operativo e perciò 
di difficile gestione. 
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Utilizzo  dell' 1/0 Fisico in Assembler 


P_6G066 


Software di base 


1/0 ottimizzato verso periferiche 
esterne in programmi prodotti dal 


personale specializzato 
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